
93M gázálarc készlet93M gázálarc készlet93M gázálarc készlet

Leírás:

A 93M gázálarc a francia GIAT Industries által kifejlesztett és a francia fegyveres erőknél rendszerbe 
állított ARFA gázálarc család Magyarországon szerelt változata (ARFA-H). A gázálarc szabványos (Rd 
40x17") csatlakozó menettel, beszédmembránnal, és a folyadékfelvételt lehetővé tévő 
csatlakozóval készül. Az álarctest és a vele technológiailag egyesített látómező poliuretánból készül, 
amely a károsító anyagoknak kiválóan ellenáll, s kielégíti a vegyivédelmi, harcászati 
követelményeket. Az álarc négy méretben készül, s megfelelő illeszkedést biztosít a különböző 
arcformákhoz, kialakítása akár a 24 órás viselését is lehetővé teszi fiziológiai stressz kialakulása 
nélkül.

Készletösszetétel: 

*   álarctest
*   szűrőbetét
*   hordtáska 

Technikai adatok:

R05 NBC szűrőbetét: 

A GAMMA Zrt. által kifejlesztett és gyártott szűrőbetét, amely az 
álarchoz csatlakoztatva védi a felhasználó légzőszerveit a 
mérgező gázok, gőzök, porok, aeroszolok és mérgező 
harcanyagok ellen.

93M hordtáska: 

Vállra vagy övre erősíthető, vízlepergető anyagból készült táska, 
amelyben elhelyezhetők a készlet elemei és kiegészítői.

A készlethez külön rendelhető 
kiegészítő  tartozékok:

-  szűrőbetét közdarab

-  folyadékfelvevő feltét

-  beszédrásegítő egység

-  belső szemüvegtartó

-  fényvédő betét

-  karbantartó kendő

 

Álarc tömege: max. 550 g 

Belégzési ellenállás (30 l/min): < 50 Pa 

Belégzési  ellenállás (95 l/min): < 150 Pa 

Kilégzési ellenállás (95 1/min): < 160 Pa 

Kilégzési ellenállás (160 l/min): < 250 Pa 

R05 NBC szűrőbetét tömege:  < 240 g 

Légzési ellenállás (30 l/min): < 160 Pa 

Légzési ellenállás (95 l/min): < 460 Pa 
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