Elkulonito fulke (Biosafe-300)

Alkalmazasi teriiletek
A Biovéd 300 elkilonité filke a fert6zd jarvanyokban szenveddk elkilonitésére
lett tervezve, hogy biztonsagos kornyezetet lehessen kialakitani a fiilke
belsejében. A nagy hatékonysagu FA 300 HS szlir6rendszer a fllke oldalfalahoz
van integralva, s a lehet6 legjobb védelmet képes biztositani fert6zés és
szennyez8dés veszélye ellen. A rendszer a fllke belsejébdl elszivia a
szennyezett leveg6t a HEPA-szlrén keresztil, s megszirt, tiszta levegé kerul a
kils6 térbe. A rendszerbe integralt kivalé minéségii UV-sugarforras hatékonyan

szétroncsolja a mikroorga- bejarat a felszerelésnek
nizmusokat a HEPA-sz(ré
belsejében, s ezzel meg-
akadalyozza azok akku-
mulalédasat. Az igy létre-
hozott tér biztositja a nor-
lehetd-

mal tevékenység

ségét az allomany sza-

mara, tovabbi véddfel-
szerelés vagy maszk vi-
selése nélkil. Minden
normal tevékenység vé-

gezhetd a védett téren
belll, kihasznalva az oda
betett felszerelések (szé-
kek, asztalok, kommunika-
Cios eszkdzdk, szamitogé-
pek, agyak, szérakoztatd
és egyéb eszkozok) lehe-

téségeit. A rendszer kifeje-
kabel- és cs6csatlakozo

zsilip

zetten kérhazak (fert6zé

KOLLEKTIV VEDELMI

RENDSZEREK

Rendszerjellemzék

¢ negativ nyomasu
rendszer

¢ nagy hatékonysagu
HEPA sz(ir§

e integralt UV-forras

e rendkivul alacsony
zajszint

o atlatszo filke

belsé filke

sz(ré

osztalyok) szamara tervezett (emberrél-emberre terjedd fert6zések megakadalyo-
zasara), tovabba id8sotthonok és mas korlatozott képességli kbzbsségek sza-

mara. A rendszer negativ belsé nyomas fenntartasat biztositja.



Szabvanyalkalmazas:

o Mindségellenérzés
ISO 9001 szerint

¢ AQAP 110 min8ség-
biztositas

o Erintésvédelem IEC
60335-1

o Kérnyezetvédelmi
vizsgalat MIL-STD
810D

e HEPA-sz(ir6 haté-
konysag EN 1822
IEST-PR-CCO001.3

Miiszaki specifikaciok:

Specifikaciok

Fiilke

A fllke specialis féliabol készil, amely védelmet biztosit barmely ismert
bioldgiai jarvany és virusok ellen. A flilke a belsé kamrabdl és az elé kap-
csolédo légzsilipbél all. A zsilip egy kéztes nyomasu - a belsd szennyezett
kamratél védett — tér, amely a belépés lehetéségét képes biztositani a
hasznalat kdzben. A 1égzsilip mérete és a benne 1évd nyomas az alkalma-
zas specialis kdvetelményeihez mérten tervezettek. Tépdzaras fedblap
takarja a huzoézaras ajtét, javitva a fllke légmentes zardsat. A belsé
kamra oldalfalaba van beépitve a sziirérendszer bemenete, valamint a
kabel- és cs6csatlakozok. Egy felszerelés-ajtd van kialakitva a fiilke eliilsé

falan a belsé kamra kdnnyebb berendezése érdekében.

Csomagolas
A rendszer harom csomagolasi egységben kerul szallitasra és tarolasra.
szamara. Az Osszes rendszerelem ugy van osszecsomagolva, hogy azt

két személy tudja vinni.

FA 300 HS levegdszallitasa: 300 m®
Vakuum a belsé kamraban: 20 Pa
Tapfesziltség (1 fazisu valtéaram) 230/115/100 \%
Frekvencia 50/ 60 Hz
Energiafelvétel: 180/ 250 w
Zajszint: 54 dB
(S()Z,gr;eji ?Zéizggzzagéret, névleges levegéaram) R %
Méretek (H*Sz*M): 2,10*2,10* 2,20 m
Fllke tomege: ~20 kg
Keret tbmege: = 15 kg
FA 300 HS tomege: ~ 24 kg

Gyartja:
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