
 

 

 

 

Szerelő-sátor 
 
Méretek: 

szélesség: 7.820 mm 

hosszúság: 9.750 mm 

oldalmagasság: 4.200 mm 

gerincmagasság: 5100 mm 

tartóváz távolság: 4.840 mm 

 

 Szerelő-sátor harckocsik számára (előtte HMMV-vel) 

Telepítési idő: 

Max. 2 óra, 5 fővel 
Szerelő-sátor 

Vázszerkezet: 

Eloxált alumínium profilokból készül, korrózióálló acél és rozs-
damentes acél összekötő elemekkel. 

Palást: 

Mindkét oldalról PVC-borítású szövet, kívülről bronz-zöld (RAL 
6031), belülről homokszínű. Kifordítása lehetséges. Az alap-
anyag megfelel a 8305-0253 műszaki előírás követelményei-
nek. 

Kialakítás: 

A sátor mindkét hosszanti oldala el van látva 4 ablakkal, ame-
lyek felhajtható takarólappal és szúnyoghálóval fedettek. Az 
egyik oldalon fűtéstömlő- és kábel- bevezetési hely van kiala-
kítva. A sátor mindkét végén van egy félrehajtható ajtó sze-
mélyek belépéséhez, amikor a járműbejárat zárva van. 

A sátrat cövekekhez lehet rögzíteni, s egy dróthálós konténer-
ben lehet tárolni. 

A sátor 4.840 mm-es részekkel hosszabbítható. 
  

 


