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A TVS-3 intelligens vegyi €s nuklearis monitoring allomast az OMFB tamogatasaval és a Honvédelmi Minisztérium
Technoldgiai Hivatalanak egyittmiikodésével a GAMMA Miszaki Rt. fejlesztette ki 1999-ben. A fejlesztés célja egy olyan
korszer(i, megbizhatd, automatikus kornyezet megfigyelo rendszer kialakitasa volt, amely alkalmas egy adott teriilet,
objektum vegyi és nuklearis jellemzoinek folyamatos és 6nallo ellendrzésére, az esetleges vészhelyzet korai felderitésére,
a helyzet értékelésére, és a kornyezetkarositd anyagok terjedésének meghatarozasara a meteorologiai jellemzok
ismeretében. A TVS-3 monitoring allomas alkalmas a fenti adatok 0Osszesitésére, tarolasara és tovabbitasara is.
Alkalmazasanak célja a kornyezet ellenorzése. A TVS-3 meteorologiai érzékeld alapvalasztéka: szélirany, szélsebesség,
homérséklet mérok két magassagi szinten, talajhdmérséklet, relativ paratartalom légnyomas, csapadékmennyiség,
csapadék statusz, napfénytartam mér0o. Az adatfeldolgozd program tobbek kozott a kovetkezO meteoroldgiai
paramétereket szamolja: Iégstabilitas, (inverzid, konvekcio), harmatpont, komfort hdmérséklet, tengerszintre atszamitott
légnyomas, légnyomas trend. Az allomasnak Iéteznek mobil valtozatai is.

MerhEtO pard meterek Meteoroldgiai paraméterek (Alapvalaszték) Sugarzas
Ipari gazok és méas mérgezd Mérés,i_tgrtomény: Az allomashoz "csatlgkoztatr)até
és veszélyes vegyi anyagok 1. Szgllrany: 0 ... 360° £ 5° a GAMMA Muszaki Rt. , aIta,I
2. Szelsebesseg: 0,4 ... 40 m/s, 5 m/s felett £ 3 % kifejlesztett BNS-98 tipusu
A kornyezetre veszélyes anyagok | 3. Levegohdmeérséklet: - 40 ... + 60 °C + 0,2 °C dézisteljesitmény-tavadd. Ezzel
koncentracidojanak mérésére | 4. A levegé h6mérsékletmérdk 0,1 °C egyittfutasra megoldhatdé az aktualis
kifejlesztett GTI intelligens valogatottak hattérsugarzas folyamatos
gaztavadok egyszerre négy gaz 5. Arnyékold sugarzasi hibaja + 50 °C -on ellenGrzése. Az eszkdz két
mérését teszik lehetdvé, ezek az Maximum 0,6 °C bedllithatd riasztasi szinttel
egyéni igényeknek megfelelden | 6. Relativ paratartalom: 0 ... 100 % RH + 2% rendelkezik és képes a hirtelen
meg is tObbszorézhetbek. Az | 7. Elektromos és mechanikus szerelés megfelel az hattéremelkedések érzékelésére
elektrokémiai gazérzékelok széles || MSZ-K 068-81 szabvanynak is egy bels6 szamitasu riasztasi
valasztékban allnak rendelkezésre. | 8. A galvan és vegyi fémbevonatok, lakkbevonatok és | | szint meghatarozasaval.
festékek megfelelnek a MSZ-K 072-81 szabvanynak.
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