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A KN-95 típusú többször használatos maszk egy archoz tökéletesen illeszkedő, univerzális 
méretű, kényelmes viseletet biztosító, fokozott védelemmel rendelkező védőeszköz. 
A KN-95 tanúsítvány arra utal, hogy a védőmaszk képes a 0,3 mikrométeres részecskék 
legalább 95%-át megszűrni, az Európában elterjedt FFP2 tanúsítvánnyal rendelkező maszkok 
teljesítményéhez hasonlóan.

JELLEMZŐK
ź  Európai CE minősítés
ź Az EN 149:2001 + A1:2009 szabványnak való megfelelés
ź  Nemzetközi megfelelő: FFP2 (EU), N95 (USA), P2 (Ausztrália)
ź  Aeroszol szűrés: ≥95% (NaCl teszt)*
ź  Levegő áramlási sebesség: 85L/perc*
ź  Teljes bemeneti alászívás (Total Inward Leakage, TIL): ≤8%*

ź    Erőteljes mozgás esetén, a teszt aeroszol hányada ami behatol a maszkba a szűrőn 
keresztül valamint a maszk elmozdulása, pontatlan zárása okán

ź  Maximális belégzési ellenállás: ≤350 Pa*
ź  Maximális kilégzési ellenállás: ≤250 Pa
ź  Kilélegzéskor nyomáscsökkenés: 0 Pa-ra ≥20 másodperc alatt.*

ź  A zárás hatékonyságát méri

Elérhető csomagolt kiszerelések: 1 db, 10 db/doboz
 
*A csillaggal jelölt feltételekben a maszk eléri vagy túlteljesíti az európai FFP2 besorolás 
követelményeit.
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