
Leírás:

Az R18 NBC szűrőbetét az AEP - 73 NATO szabvány követelményeinek megfelelően aeroszol, folyékony és gőz  
halmazállapotú vegyi és biológiai harcanyagok elleni védelemre lett kifejlesztve. 

A fő alkotóelemei, a részecskeszűrő papír és az aktívszén úgy lettek kiválasztva, hogy alacsony légzési 
ellenállást és alacsony tömeget biztosítsanak, miközben a szűrőbetét megfelel a  AEP - 73 NATO szabvány 
követelményeinek. 

A szűrőbetét robosztus alumínium házzal rendelkezik, ami ellenáll a korróziónak és rendkívül strapabíró az 
extrém külső behatásokkal szemben. EN 148-1 és STANAG 4155 szabványok előírásainak megfelelő csatlakozó 
menettel van ellátva és rendeltetése szerint teljes álarccal való együttes használatra van tervezve.

Szabványok: 

A szűrőbetét műszaki adatai megfelelnek az AEP - 73 NATO, STANAG 4155, EN 148-1 szabványok előírásainak. 
ProQares laboratórium által tesztelve.

Műszaki Paraméterek:

R18 NBC szűrőbetét

Tömeg:  < 280 g 

Menetes csatlakozó: 40 x 1/7” zsinórmenet 

Magasság a zárókupakkal 
együtt: 

82 mm 

Átmérő: 108 mm 
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